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주파수：20、30、40kHz선택 

공압원　0.5MPa　Dry Air

전  원　100V15A

W900ｘD900ｘH1650mm

800kg

최소직경：φ0.8

최소R：최소0.14R
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다층 구조의 전고체 배터리 등 다층 구조의 재료를 끌지 않고 
절단

정극층

정 극 활 물 질

고체전해질층

부극활물질

부극층

Vibra�on

층을 끌림없이 커팅

절단 부하를 저감

초음파의 고속 진동을 칼날에 가하여 재료의 변형을 억제하면서 
절단함으로써 버, 휨이 없는 고품질의 단면을 얻을 수 있다.

탄성변형
→휨 Burr 끌림발생

탄성변형이 없이
→부드럽게 

풍부한 공정 모니터링 기능

끌림 없는 다층 구조 재료 절단 실현고품질 단면으로 금속박 절단

●2차전지 전극박 절단 ●연질 재료의 수직 절단 ●연질 재료의 수직 절단

90.02

Ultrasonic cutter
UC1000LS초음파 절단기

산업용 제품을 정밀하게 절단하는 초음파 절단기
헤드 하중

헤드 종류

초음파 주파수

헤드 제어

접합 모니터링

가공 조건

유틸리티

장비 크기

장비 무게

내장된 센서로 하중을 모니터링

초음파 헤드

위치, 초음파의 디지털 방식으로 제어

프로파일 참조 소프트웨어 표준 탑재

절단 조건 : 디지털 설정

어플리케이션

cutter 혼 
cutter 혼

Cutter 혼
절단면

종래의 절단 초음파 절단

절단소재 칼날

절단

종래

절단
Cutter

초음파

절단

형상 칼날 혼으로 형상 절단도 가능

직선 커팅과 더불어 형상날을 형성한 커터 혼으로 제품에 맞는 
정밀한 형상 커팅이 가능.

장비에 내장된 각종 센서 정보를 통해 공정 동작을 상세하게 파
악할 수 있어 공정 가동 및 양산 관리에 효과적.




